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DESCALCIFICACION

AGUA LIGERA:
BRILLO Y SUAVIDAD

LOS SISTEMAS DE DESCALCIFICACION ACABAN CON
LA DUREZA DEL AGUA, UN PROBLEMA QUE AFECTA A
AMPLIAS ZONAS DE ESPANA Y PROVOCA PROBLEMAS
DE INCRUSTACION EN LAS INSTALACIONES, AVERIAS
EN MAQUINARIA Y/O ELECTRODOMESTICOS E
INCONVENIENTES PARA LA ADECUADA LIMPIEZA
DOMESTICA O HIGIENE PERSONAL.

La dureza del agua es distinta en cada regién y depende de las caracteristicas del
terreno que filtra el agua de la lluvia antes de que pase a las aguas subterraneas. El
agua dura es la que contiene altas cantidades de calcio y magnesio en forma de sales,
responsables de la formacion de incrustaciones de cal y precipitados.

Las incrustaciones forman una capa en el interior de conductos o tuberias, ca-
lentadores de agua, calderas y accesorios, provocando una progresiva pérdida de

eficiencia y contribuyendo a su deterioro prematuro. A su vez, las sales reaccionan con
el jabén y detergentes formando una sustancia insoluble que sedimentara. Estos pre-
cipitados se adhieren a las fibras del tejido haciéndolas mas fragiles y dsperas. El agua

Mas facil y agradable el aseo Tras los lavados, la ropa 'y Mayor rapidez en la coccidn
personal. La piel recupera tejidos no pierden suavidad ni de los alimentos, y ahorro
suavidad y el cabello, brillo los colores su intensidad de energia.

y vitalidad. y brillo.
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DESCALCIFICACION

dura deja desagradables marcas en los azulejos y dificulta el LAS FASES DE LA REGENERACION
aseo personal al dejar restos de precipitado en la piel y cabello. ﬂ

La descalcificacién por intercambio catidnico es el procedi- O nes el Agua(daa
miento mas habitual para reducir la dureza del agua. La resina O lones de magnesio (o) (@) OO

retiene los iones de calcio y magnesio, causantes de la dureza, y O lones de sodio
libera iones sodio. Cuando la resina ya ha intercambiado un gran
numero de iones de calcio y magnesio ya no se puede descal-
cificar més agua, y es necesario realizar una regeneracién de la

) ' ) RESINA REGENERADA DESCALCIFICACION
resina que permite recuperar su capacidad.
Salmuera O gua dura O qua dura 8
000 00 o
REGENERACION SATURACION

) Recarga de

MANTENIMIENTO QO laresina de
VvV intercambio

El descalcificador, para garantizar su buen

0200 " OminQ 0RO

funcionamiento, precisa de un correcto

mantenimiento periddico. Se debe reponer la sal

regenerante del depésito de manera regular. Esto Tras el lavado de la resina Transcurrido un tiempo Intercambio de los

. ield lcificad de intercambio idnico con la [a resina estd saturada y jones causantes de la
es muy importante porque si el descalcificador se salmuera regeneradora, los necesita ser regenerada. dureza del agua (calcio
queda sin sal, las regeneraciones seran ineficaces fones cdlcicos y otras impurezas y magnesio).

se eliminan junto con el agua

y el agua no se descalcificara. Se recomienda salina a través del desagie

a los usuarios la suscripcion de un contrato de

mantenimiento o la realizacién de una revisién

anual por personal cualificado.

Member of Group

DBWT

BEST WATER TECHNOLOGY

ath



DESCALCIFICACION

PARA LOS QUE BUSCAN
LO MEJOR

BWT PERLA

COMIENZA LA ERA DEL CONFORT: LA NUEVA

, , DESIG
GENERACION DE EQUIPOS BWT PERLA ESTAN E ;ﬂu:'ga'é
A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGIA PARA

GARANTIZAR EL MAXIMO DISFRUTE Y BIENESTAR.

» Disefio ergonémico. Superficies de alto brillo y
dimensiones compactas en un sistema duplex. Cierre

amortiguado de la tapa.

» Pantalla tactil multifuncidn.

» Agua tratada 24 horas al dia, 7 dias a la semana, sin
interrupcién. Doble rendimiento.

» Elevado caudal, para cubrir los momentos de mayor
demanda. Funcionamiento en paralelo.

» Seguridad triple: BWT Perla protege su casa de los

danos que pueda ocasionar el agua con 3 sistemas
de seguridad.

» Proximidad: el equipo revela su estado, sin necesi-
dad de contacto, gracias al sensor de movimiento
que incorpora.

» Tecnologia testada. Cada elemento ha sido testado
independiente, garantizando la idoneidad de los
materiales, montaje y funcionamiento.

ELEGANCIA,
CALIDAD Y MAXIMO
RENDIMIENTO




DESCALCIFICACION

MODERNO, INTUITIVO
Y CON LA ULTIMA
TECNOLOGIA WIFI

=
L2

MAXIMO AHORRO

EQUIPO SILENCIOSO.
DISENO CERRADO.
MAS CONFORTABLE E
HIGIENICO

SIEMPRE DISP’ONIBLE,

CUANDO Y DONDE DESEE

Desde su mdvil, en cualquier lugar y momento puede:
» Conocer el estado de su equipo.

» Configurarlo de forma réapida y sencilla.

» Contactar con el servicio de asistencia técnica,
quienes pueden realizar un diagndstico del equipo
de forma remota.

08 09

MAS SEGURIDAD GREEN
FRIENDLY

SATISFACCION

La piel mas cuidada y el cabello mas
brillante. La ropa mas sedosa, los colores
lucen como el primer dia!

PROTECCION

BWT Perla cuida de su instalacidn, eli-
minando los depdsitos de cal y alargan-
do la vida de sus electrodomésticos.
Limpieza mas facil, superficies y griferias
impecables.

SEGURIDAD

Los sistemas de seguridad incorporados

en su equipo BWT Perla permiten prote-

ger su hogar de manera integral:

- AQA Guard: varios sensores monitorizan
la humedad del suelo, para detectar
rapidamente fugas de agua.

- AQA Stop: corte inmediato del suminis-
tro de agua en la vivienda, en caso de
detectar alguna fuga.

- AQA Watch: advierte de un consumo
de agua anémalo.

AHORRO

Menos incrustacién en su instalacién
significa menor pérdida de energla.
Ademas, el consumo de detergentes,
productos de limpieza para la casa y el
cuidado personal se reducen hasta un
50%, protegiendo asi el medio ambiente.
Equipo de bajo consumo en sal y agua,
méaximo ahorro en regenerantes y maxi-
ma eficiencia.




DESCALCIFICACION

AGUA LIGERA'Y SUAVE,
UNA DECISION INTELIGENTE

RoboSoft 120 (€)-180 ()

DESCALCIFICADOR DOMESTICO DE BAJO CONSUMO Y ALTA
EFICIENCIA PARA ACABAR CON TODOS LOS INCONVENIENTES
DE LAS SALES CALCICAS PRESENTES EN EL AGUA DE RED.

» Filtro de impurezas integrado en la crepina
superior. Autolimpiante durante la regeneracién.

» Alarma LED indicador nivel sal.

» Monitor de sal. Indicador mediante barras del nivel

de la cantidad de sal restante en el depdsito (Sélo
en RBS-180e).

» Luz en el interior del cabinet de la sal. Para una
mejor visién (Sélo para RBS-180e).

» Indicador de caudal. La longitud de la barra indi-
cadora informa del caudal instantaneo. (Sélo para
RBS-180e€).

» Indicador de tiempo restante regeneracién.
Durante la regeneracion en la pantalla se indica la
posicién de la véalvula y el tiempo restante para su
fin. (Sélo para RBS-180e).

» Funcién "CLEAN". Permite programar un 2° con-
tralavado adicional al inicio de la regeneracion,
adecuado en caso de aguas con hierro o limos.

» Salida auxiliar 24V DC. Para control de una maniob-
ra externa a través de un relé.

ALTA EFICIENCIA. AHORRO
EN EL MANTENIMIENTO Y
REDUCCION DE LOS VERTIDOS




DESCALCIFICACION 12 13

@
MAXIMO BAJO CONSUMO CONTRACORRIENTE GREEN
RENDIMIENTO DE SAL FRIENDLY

IMPRESCINDIBLE

Ningun ser vivo puede prescindir del
agua. Todo el ecosistema depende de
ella, es sinénimo de vida. En el hogar
estd presente en casi todas las activida-
des. Interviene en la higiene, limpieza

o coccién de alimentos. De su calidad
depende la salud y el bienestar de las
personas.

GARANTIZADA

RoboSoft es una inversion en calidad
de vida para el hogar. El uso de agua
descalcificada es una decision inteligen-
te que siempre supondra resultados po-
sitivos. Con la garantia de un fabricante
lider mundial, los equipos RoboSoft han
sido disefiados y construidos con la
tecnologia mas avanzada. Son robustos,
de facil instalacion y mantenimiento y
ademas, consiguen un ahorro de hasta
el 50% de agua y sal durante la regene-

racion.

EFICIENTE

RoboSoft aflade un plus de calidad al
agua del hogar. El agua descalcificada,
libre de cal, ligera, facilita la limpieza del
hogar en menos tiempo y sin necesi-
dad de recurrir a productos de limpieza
agresivos. La ropa queda mas sedosa

y sus colores intactos; las vajillas y gri-
ferias, impecables. En el aseo personal,
el cabello y la piel lucen mas brillantes
y suaves. Y ademas, protege y alarga

la vida Ultil de sus electrodomésticos,
eliminando el riesgo de incrustaciones y
mejorando su rendimiento.

AHORRA HASTA UN 70%
DE PRODUCTOS DE
ASEO PERSONALY DE
LIMPIEZA DEL HOGAR
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
DOMESTICOS
BWT PERLA

Descalcificador de nueva generacion,
con la Ultima tecnologia, conectividad y
maximo ahorro para su bienestar.

» Construccién compacta. Disefio ergondmico. Superficies de alto brillo
y dimensiones compactas en un sistema dUplex. Cierre amortiguado
de la tapa.

» Control de funcionamiento paralelo. Permite disponer de un caudal
punta superior con menor pérdida de carga y regerancion secuencial
de las dos columnas.

» Display grafico de alta definicién, mayor contraste y gran visibilidad.
Pantalla tactil multi-informacién.

» Simplicidad de manipulacion y uso. Facil ajuste, configuracién y uso
guiado por el meny en pantalla.

» Conectividad GSM, WLAN o LAN. Permite configurar y conocer el
estado de su equipo en cualquier momento y lugar.

» Posibilidad de realizar un diagndstico del sistema sin necesidad de
estar presente en la vivienda: actualizaciones de software, deteccién
de fallos de operacién, envio de informes de error... para garantizar el
correcto funcionamiento del sistema.

» Sensor de movimiento incorporado: al acercarse se ilumina de
diferentes colores segun su estado:

- Azul, funcionamiento correcto.
- Amarillo, recordatorio (por ejemplo: rellenar el depdsito de sal).
- Rojo, error, mostrando en la pantalla qué hacer.

» Sistema de autochequeo - verificacién automética: el sistema
comprueba automaticamente su estado y guarda registro histérico.

» Maxima seguridad: para proteger su hogar de manera integral:

- AQA Guard: monitorizacion de la humedad del suelo, para detectar
répidamente fugas de agua.
- AQA Stop: corte inmediato del suministro de agua en la vivienda si
una fuga es detectada.
- AQA Watch: advierte de un consumo de agua anémalo.
» Smart Home Connect.

Q.Max. C.Sal
Modelo m’/h Conexion
BWT PERLA 32 0,25 "

BWT PERLA 11424 0T 1
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MAXIMO MAS

AHORRO SEGURIDAD
—
> y
WIFI GREEN
FRIENDLY

» Sistema de regeneracién a contracorriente y proporcional de bajo
consumo de regenerantes.

» Completo con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para
un optimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracién de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Se suministra completo con: by-pass multiblock con punto de toma de
muestra, flexos, sifén y accesorios de intalacion.

» Conexién 14",

» Presion de trabajo: 2,5 - 8 bar.

» Temperatura de trabajo 2° a 30°C.

» Alimentacidn eléctrica 220-24V/50-60Hz.

» Tecnologia alemana. Fabricado en Europa.

DESIGN
AWARD

2018

"l FILTRO BWTET

El complemento ideal para
su instalacion.
Consultar en la pagina 84

» Consultar dimensiones en la pagina 232



DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
DOMESTICOS
BWT PERLA HOME

Descalcificador de nueva generacion,
con la Ultima tecnologia, conectividad y
maximo ahorro para su bienestar.

» Construccién compacta. Disefio ergonémico. Superficies de alto brillo
y dimensiones compactas. Cierre amortiguado de la tapa.

» Display gréafico de alta definicién, mayor contraste y gran visibilidad.
Pantalla tactil multi-informacién.

» Simplicidad de manipulacién y uso. Facil ajuste, configuracién y uso
guiado por el meny en pantalla.

» Conectividad GSM, WLAN o LAN. Permite configurar y conocer el
estado de su equipo en cualquier momento y lugar.

» Posibilidad de realizar un diagndstico del sistema sin necesidad de
estar presente en la vivienda.

» Sensor de movimiento incorporado: al acercarse se ilumina de
diferentes colores segun su estado:
- Azul, funcionamiento correcto.
- Amarillo, recordatorio (por ejemplo: rellenar el depdsito de sal).
- Rojo, error, mostrando en la pantalla qué hacer.

» Sistema de autochequeo - verificacién automatica: el sistema
comprueba automaticamente su estado y guarda registro histérico.

» Maxima seguridad: para proteger su hogar de manera integral:
- AQA Guard: monitorizacion de la humedad del suelo, para detectar

rapidamente fugas de agua.
- AQA Stop: corte inmediato del suministro de agua en la vivienda si
una fuga es detectada.

- AQA Watch: advierte de un consumo de agua andmalo.

Q.Max. C.Sal
Modelo m'/h Conexion
BWT PERLA HOME 18 06 "

BWT PERLA HOME 11431 0T 1

1415

MAXIMO MAS
AHORRO  SEGURIDAD
—
WIFI GREEN
FRIENDLY

» Sistema de regeneracién a contracorriente y proporcional de bajo
consumo de regenerantes.

» Completo con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para
un optimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracién de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Se suministra completo con: by-pass multiblock con punto de toma de
muestra, flexos, sifén y accesorios de intalacion.

» Conexién 14",

» Presion de trabajo: 2,5 - 8 bar.

» Temperatura de trabajo 2° a 30°C.

» Alimentacidn eléctrica 220-24V/50-60Hz.

» Tecnologia alemana. Fabricado en Europa.

DESIGN
AWARD

2018

"l FILTRO BWTET

El complemento ideal para
su instalacion.
Consultar en la pagina 84

» Consultar dimensiones en la pagina 232
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
DOMESTICOS
eVOLUTION

Descalcificadores de agua automaticos,
de control microprocesado por demanda
de agua y regeneracion proporcional. Bajo
consumo de sal.

» COMPACT: Equipos de 9 y 11| de resina. Construccidén compacta.
Vélvula rotativa SIMPLE DISC 3/4".

» BOOST: Equipos de 15 | de resina. Construccién compacta.

Valvula rotativa SIMPLE DISC-1".

» POWER: Equipos de 25y 42 | de resina. Contruccién compacta para
el equipo POWER 500 y bi-bloc para el POWER 600. Vélvula rotativa
DOBLE DISC-1".

» Sistema de regeneracién a contracorriente y proporcional de bajo
consumo de regenerantes de ALTA EFICIENCIA.

» Programador serie eVOLUTION:

- Control volumétrico. Microprocesado. Control por consumo de
agua. Registro estadistico valores histéricos de operacién, adapta la
frecuencia de regeneracién al uso particular de cada instalacién.

- Display gréfico LCD de alto contraste y gran visibilidad.

- Visualizacion en pantalla de la capacidad disponible, caudal, consumo
de agua, nivel de sal y estado de la regeneracién.

- Simplicidad de manipulacién y uso. Facilidad de ajuste, configuracién
y uso guiado por menu en pantalla.

- Multilengua.

- Memoria no volatil. Bateria incorporada. Capacidad reserva 72 horas
(reloj y calendario).

- Conectividad WIFI, que permite conocer el estado del equipo y
configurarlo.

- Incorpora un sensor de infrarrojos para deteccidn y ajuste automatico
del nivel de sal.

Resina  Q.Max. Cap. Int. (°Hfxm?®)

Its m/h 45gr 65gr 90gr 190 gr 225 gr 250 gr
eVOLUTION 100 Compact 9 14 22 T -
€VOLUTION 200 Compact 1 W % - b - - 69
€VOLUTION 300 Boost 15 30 39 8 - 106
eVOLUTION 500 Power 25 3482 - 1B& - 206 -
eVOLUTION 600 Power 42 36 w2 - 3 - 33 -

MAXIMO SENSOR
AHORRO  DE SALPOR /R
—
WIFI GREEN
FRIENDLY

» Valvula rotativa de seis ciclos, en plastico y sistema de conexién
Easy-Clamp. Motor de alto par High Speed para mayor fiabilidad.
Con by-pass automatico durante la regeneracion.

» Mueble cabinet resistente y de gran durabilidad, fabricado en HDPE.

» Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner
interior en P.E. alimentarios

» Depdsito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averias y
operaciones de mantenimiento, para preparacién dindmica de la
salmuera. Incluye valvula de seguridad para evitar desbordamientos
accidentales.

» Vélvula by-pass, con dispositivo de ajuste de dureza residual.
Construida en ABS, incluida en todos los modelos.

- Para equipos COMPACT: valv. by-pass mod. EURO, de 1".

- Para equipos BOOST y POWER 500: valv. by-pass mod. eVOLUTION
de 1",

- Para equipo POWER 600: valv. by-pass mod. HTE 1v".

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para
un éptimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracién de resinas de intercambio
iénico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Conexion 1" macho (el equipo POWER 600, conexidn 1%4").

» Presion de trabajo: 1,5-8,0 bar.

» Presion dptima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 4° a 49°C.

» Alimentacidén eléctrica 220V-24V (transformador incluido).

[*1

'l FLTRO BWTET
El complemento ideal para
su instalacion.
Consultar en la pagina 84

€VOLUTION 100 Compact 301010 30E 1 Valvula By-pass EURO 1" L7129663 30D
eVOLUTION 200 Compact 301011 308 1 Valvula By-pass eVOLUTION 1" 17329594 30 1
eVOLUTION 300 Boost 301012 308 1 Valvula By-pass 40/HTE 144" 130439 30 1
eVOLUTION 500 Power 301014 30E 1

eVOLUTION 600 Power 301015 30E 1

Member of Group
BEST WATER TECHNOLOGY
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
DOMESTICOS
ROBOSOFT 120e-180e

Descalcificadores de agua automaticos,
de control microprocesado por demanda
de agua y regeneracion proporcional. Bajo
consumo de sal.

» Construccidén compacta. Mueble cabinet en polietileno soplado.
Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner
interior en P.E. alimentario.
» Vélvula rotativa SIMPLE DISC-3/4" de seis ciclos, en pléstico y sistema
de conexién Easy-Clamp. Motor de alto par High Speed para mayor
fiabilidad. Con by-pass automético durante la regeneracion.
» Sistema de regeneracién a contracorriente y proporcional de bajo
consumo de regenerantes.
» Para equipos RBS-120e y 180e
- Funcién "CLEAN". Permite programar un 2°¢ contralavado adicional al
inicio de la regeneracién, adecuado en caso de aguas con hierro o
limos.

- Salida auxiliar 24V DC, para control de una maniobra externa a través
de un relé.

- Filtro de impurezas integrado en la crepina superior. Autolimpiante
durante la regeneracion.

- Alarma LED indicador nivel sal.

» Para equipos RBS-180e

- Monitor de sal. Indicador mediante barras del nivel de la cantidad de
sal restante en el depdsito.

- Luz en el interior del cabinet de la sal, para una mejor vision.

- Indicador de caudal. La longitud de la barra indicadora informa del
caudal instantaneo.

- Indicador de tiempo restante regeneracion. Durante la regeneracién
en la pantalla se indica la posicion de la vélvula y el tiempo restante
para su fin.

Resina  Q.Méx. Cap. Int. (*Hfxm?®)
Modelo Its m/h  50gr 150gr  255gr

ROBOSOFT RBS-120e 20 23 65 138 166

ROBOSOFT RBS-180e 26 2.4 88 189 226

18 19

(i)

ALTO CONTRA
RENDIMIENTO  CORRIENTE

BAJO CONSUMO  GREEN
DE SAL FRIENDLY

» Depdsito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averias y
operaciones de mantenimiento, para preparacién dindmica de la
salmuera. Incluye vélvula de seguridad para evitar desbordamientos
accidentales.

» Valvula by-pass incluida, con dispositivo de ajuste de dureza residual.
Construida en ABS.

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad
para un éptimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracion de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, codigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Conexién 1" macho.

» Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.

» Presion dptima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 50°C.

» Alimentacidn eléctrica 220V-24V (transformador incluido).

|

L

Tl FfLTROBWTE
El complemento ideal para
su instalacion.
Consultar en la pagina 84

Cidgo | Cat._Emb. Cat_Emb,

ROBOSOFT RBS-120e 301526 300 1

Valvula By-pass EURO 1" 17129643 00 1

ROBOSOFT RBS-180e 301527 300 1

» Consultar dimensiones en la pagina 232
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
DOMESTICOS
COMPACT-700

Descalcificadores automaticos para
la eliminacidn de la dureza del agua mediante
intercambio idnico.

» Construccidén compacta. Mueble cabinet en polietileno soplado. » Racord de conexion en NORYL.

Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner » Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad
interior en P.E. alimentario. para un épt”‘no rendimiento.

» Vélvula automética 255/700, construida en NORYL, montada en la » Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
parte superior del cuerpo. Arbol de levas redisefiado, mayor robustez. pureza, especifica para la regeneracion de resinas de intercambio
Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza residual. iénico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al

» Programador Serie LOGIX consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).

- Simplicidad de manipulacién y uso. Facilidad de ajuste. No incluido, suministrado como opcién, cédigo 309001 (saco 25 kg) o

309000 (saco 10kg).
» Conexién 1" macho.

- Motor de giro rapido.
- Sistema de posicionamiento opto-electrdnico.
- Baterfa incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario). » Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.
- 3 ajustes posibles del nivel dosis de regenerante. High = 200 gr/I, » Presién 6ptima: 3,5-4,5 bar.
Standard =130 gr/| y Low = 40gr/I. » Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
- Control volumétrico, por consumo de agua. Funcionamiento » Alimentacién eléctrica 220V-12V (transformador incluido).
microprocesado. Registro valores histéricos de operacién. Posibilidad
de programar la frecuencia de regeneracién en ciclos de 1a 99 dias.

Resina Cap.Int. Q.Max. C.Sal Ciclo entre regeneraciones (m’)
Modelo Its °Hfxm* m’/h Kg 30°Hf  50°Hf  70°Hf

MINI-700/004 40 04 05 06 040 029

MINI-700/008 § 30 08 10 100 060 045 e

MINI700/012 W& 1 15 210 120 090 PRODUCTO RECOMENDADO

COMPACT-700/015 15 80 12 20 267 160 1k BWT STERICLEAN - RESINA

COMPACT-700/020 0 10 16 26 400 240 17 El complemento ideal para el Sptimo
mantenimiento de su descalcificador.

COMPACT-700/030 00 0 24 39 5% 320 299 Consultar en la pagina 215

MINI-700/004 0575 300 1

MINI-700/008 03276 30C 1

MINI-700/012 038 30C 1

COMPACT-700/015 0578 30C 1

COMPACT-700/020 039 30C 1

COMPACT-700/030 30381 30C 1
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DESCALCIFICACION 20 21

DESCALCIFICADORES
DOMESTICOS
SIGMA K5

Descalcificador automatico para
la eliminacion de la dureza del agua mediante
intercambio idnico.

» Construccidén compacta. Mueble cabinet en polietileno soplado. » Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
Botella construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Liner pureza, especifica para la regeneraciéon de resinas de intercambio
interior en P.E. alimentario. idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al

» Valvula automatica construida en NORYL, montada en la parte superior consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).

No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).
» Incluye vélvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales

del cuerpo. Cuerpo hidraulicao de nuevo disefio. Incorpora dispositivo
mezclador para el ajuste de la dureza residual.

» Control volumétrico:

- Programador de funcionamiento microprocesado. Control por » Conexién 1" macho.
consumo de agua. » Presién méaxima de trabajo 8 bar.
- Motor de giro rapido. » Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
- Memoria no volatil. » Alimentacion eléctrica 220V-12V (transformador incluido).

» By-pass de conexién en NORYL.
» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para
un éptimo rendimiento.

BWT STERICLEAN - RESINA

El complemento ideal para el dptimo
mantenimiento de su descalcificador.
Consultar en la pagina 215

Resina Cap.Int. Q.Max. C.Sal Ciclo entre regeneraciones (m’)
Modelo Its  °Hfxm* m/h Kg 30°Hf  50°Hf  70°Hf

SIGMA K5 % 15 24 35 400 250 180
SIGMA K5 0%3%  30C 1
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
COMERCIALES
ROBOSOFT EC

Descalcificadores automaticos para caudales
medios, de control microprocesado por
demanda de agua y regeneracidn proporcional,
proporcional. Bajo consumo de sal.

ALTO CONTRA
RENDIMIENTO  CORRIENTE

BAJO CONSUMO  GREEN
DE SAL FRIENDLY

» Construccion bi-bloc con materiales anticorrosivos de excelente » Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para
resistencia mecanica. Cuerpo construido en poliéster reforzado con un optimo rendimiento.
fibra de vidrio bobinada y depésito de sal en polietileno de alta » Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
densidad rotomoldeado. pureza, especifica para la regeneracién de resinas de intercambio
» Vélvula rotativa SIMPLE DISC-1" de seis ciclos, en plastico y sistema iénico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
de conexién Easy-Clamp. Motor de alto par High Speed para mayor consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
fiabilidad. Con by-pass automatico durante la regeneracion. No incluido, suministrado como opcién, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
» Sistema de regeneracidn a contracorriente y proporcional de bajo 309000 (saco 10kg).
consumo de regenerantes. » Unicamente los modelos EC-4050/EDN y EC-4070/EDN se
» Programador Serie DEMAND CE suministran con jacket protector de botella. El resto de modelos se

suministran con botella azul.
» Conexién 1%" macho.

- Control volumétrico. Microprocesado.
- Registro estadistico valores histéricos de operacién, adapta la

frecuencia de regeneracién al uso particular de cada instalacién. » Presién de trabajo: 2,5-8,0 bar.
- Display LCD. » Presion optima: 3,5-4,5 bar.
- Simplicidad de manipulacién y uso. Facilidad de ajuste. Indicacién de  » Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
capacidad restante en pantalla. » Alimentacidn eléctrica 220V-24V (transformador incluido).

- Memoria no volatil. Bateria incorporada. Capacidad reserva 72 horas
(reloj y calendario).

» Depdsito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averias y
operaciones de mantenimiento, para preparacién dinamica de la
salmuera. Incluye vélvula de seguridad para evitar desbordamientos
accidentales.

Resina Q.Max. Cap. Int. (°Hfxm?) Vol. Dep,
Modelo Its m%h 50gr 70gr 95gr 120gr 160gr Sal

RBS EC-4070/EDN S/ 340 200 261 322 383 4k3 160
RBS EC-4085/EDN 70 400 246 32 W4 473 513 300
RBS EC-4100/EDN 8 455 280 36 48 527 583 300
RBS EC-4130/EDN 15 45 39 501 em 702 777 300
RBS EC-4070/EDN 301022 30 1 Vélvula By-pass 40/HTE 144" 130439 00 1
RBS EC-4085/EDN 301023 300 1
RBS EC-4100/EDN 301024 300 1
RBS EC-4130/EDN 301025 300 1
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
DOMESTICOS
DUO-700

Descalcificadores automaticos para
la eliminacidn de la dureza del agua mediante
intercambio idnico.

» Construccion bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado
con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera
en polietileno inyectado.

» Valvula automatica 255/7OQ, construida en NORYL, montada en la
parte superior del cuerpo. Arbol de levas redisefiado, mayor robustez.
Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza residual.

» Programador Serie LOGIX
- Simplicidad de manipulaciéon y uso. Facilidad de ajuste.

- Motor de giro rapido.

- Sistema de posicionamiento opto-electrdnico.

- Baterfa incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario).

- 3 ajustes posibles del nivel dosis de regenerante. High = 200 gr/I,
Standard =130 gr/l y Low = 40gr/I.

- Control volumétrico, por consumo de agua. Funcionamiento
microprocesado. Registro valores histéricos de operacién. Posibilidad
de programar la frecuencia de regeneracién en ciclos de 1a 99 dias.

Resina Cap.Int. Q.Max. C.Sal Ciclo entre regeneraciones () Vol. Dep.
Modelo lts °Hfxm* m%/h  Kg 30°Hf 50°Hf 70°Hf Sal

DUO-700/040 20 28 53 700 420 300 100

DUO-700/060 60 30 28 80 1047 640 457 200

* Los consumos de sal y capacidad indicados corresponden al nivel Standard.

DU0-700/040 303519 30C 1

DUO-700/060 303520 30C 1

22 23

» Racord de conexion en NORYL.

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad
para un éptimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracion de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcién, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Conexién 1" macho.

» Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.

» Presion dptima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 35°C.

» Alimentacidn eléctrica 220V-12V (transformador incluido).

BWT STERICLEAN - RESINA

El complemento ideal para el dptimo
mantenimiento de su descalcificador.
Consultar en la pagina 215
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
INDUSTRIALES
FA

Descalcificadores automaticos de alto caudal,
de control microprocesado por demanda de agua
y regeneracion proporcional, para aplicaciones

colectivas, comerciales o industriales.

» Construccién bi-bloc con materiales anticorrosivos de excelente
resistencia mecanica. Cuerpo construido en poliéster reforzado con
fibra de vidrio bobinada y depdsito de sal en polietileno de alta
densidad rotomoldeado.

» Vélvula rotativa SIMPLE DISC-1" de seis ciclos, en pldstico y sistema
de conexién Easy-Clamp. Motor de alto par High Speed para mayor
fiabilidad. Con by-pass automatico durante la regeneracién.

» Control volumétrico. Programador microprocesado con pantalla

ALTO CONTRA
RENDIMIENTO  CORRIENTE

BAJO CONSUMO  GREEN

FRIENDLY

DE SAL

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad

para un éptimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta

pureza, especifica para la regeneracion de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Conexién 1%" macho.

» Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.

» Presiéon dptima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 35°C.

» Alimentacidn eléctrica 220V-24V (transformador incluido).

alfanumérica. Amplias posibilidades de programacién y configuracién
del equipo guiada por menus (3 niveles), multilengua...

» Display gréfico LCD de alto contraste y gran visibilidad.

» Sistema de regeneracién a contracorriente y proporcional de bajo
consumo de regenerantes.

» Depdsito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averias y
operaciones de mantenimiento, para preparacién dindmica de la
salmuera. Incluye véalvula de seguridad para evitar desbordamientos
accidentales.

Q.Max. Cap. Int. (*Hfxm?®) Vol. Dep|
Modelo Its  m¥/h 65gr 95gr 130gr 160gr 190gr Sal

FA-5100 8 455 350 466 Shh 602 641 400
FA-5130 N3 455 466 62 725 803 &4 400
FA-5190 170 570 699 932 1087 1204 1282 600
FA5250 26 570 9% 143 150 1605 1709 600
FA-5320 283 570 1165 1553 1812 2009 2136 600 Valvula By-pass 40/HTE 1%4" 130439 300 1

*  Capacidad de intercambio y consumo de sal por columna y ciclo.

** Los caudales indicados son vélidos para una sola columna en servicio.

*** L os depdsitos de sal informados son validos para equipos simplex. En los

multiplex la configuracién puede variar.
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX CUADRUPLEX

Codigo Cadigo Codigo Cadigo Cat. Emb.
FA-5100 301033 301043 301053 301063 30D 1
FA-5130 301034 301044 301054 301064 30 1
FA-5190 301035 301045 301055 301065 30 1
FA-5250 301036 301046 301056 301066 30D 1
FA-5320 301037 301047 301057 301067 0 1
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
INDUSTRIALES
FC

Descalcificadores automaticos de alto caudal,

de control microprocesado por demanda de agua
y regeneracion proporcional, para aplicaciones

colectivas, comerciales o industriales.

» Construccidn bi-bloc con materiales anticorrosivos de excelente
resistencia mecanica. Cuerpo construido en poliéster reforzado con
fibra de vidrio bobinada y depdsito de sal en polietileno de alta
densidad rotomoldeado.

» Vlvula de pistdn Ecoflow Pack-2" de seis ciclos, en plastico y sistema
de conexién Easy-Clamp. Motor de alto par High Speed para mayor
fiabilidad. Con by-pass automatico durante la regeneracién.

» Control volumétrico. Programador microprocesado con pantalla
alfanumérica. Amplias posibilidades de programacién y configuracién
del equipo guiada por menus (3 niveles), multilengua...

» Display gréfico LCD de alto contraste y gran visibilidad.

» Sistema de regeneracién a contracorriente y proporcional de bajo
consumo de regenerantes.

» Depdsito de salmuera tipo seco, minimiza el riesgo de averias y
operaciones de mantenimiento, para preparacién dindmica de la
salmuera.

Cap. Int. (°Hfxm?)

Vol. Dep.

Resina Q.Max.
Modelo Its m/h

24 25

ALTO

CONTRA
RENDIMIENTO  CORRIENTE

BAJO CONSUMO
DE SAL

GREEN
FRIENDLY

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad
para un éptimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneraciéon de resinas de intercambio
iénico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcién, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Conexién 2" macho.

» Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.

» Presion dptima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 35°C.

» Alimentacion eléctrica 220V-24V (transformador incluido).

95gr 130gr 160gr 190gr
FC-5132 N3 M35 466 015 715 800 85 400
FC-5192 1701590 700 930 1085 1200 1283 500
FC-5322 283 1590  m66 1550 1810 2005 2138 500
FC-5452 425 1820 1749 2330 2720 3015 3207 1000
FC-5602 566 1820 2333 3100 3625 4015 4276 1000
*  Capacidad de intercambio y consumo de sal por columna y ciclo.
** Los caudales indicados son vélidos para una sola columna en servicio.
*** Los depdsitos de sal informados son vélidos para equipos simplex. En los
multiplex la configuracién puede variar.
SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX CUADRUPLEX
Codigo Cadigo Cadigo Cadigo
FC-5132 30Mm02 301122 30142 301162 0 1
FC-5192 301104 301124 301144 301164 0 1
FC-5322 301106 301126 301146 301166 0 1
FC-5452 301108 30m28 301148 301168 00 1
FC-5602 30109 30m29 301149 301169 00 1
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
INDUSTRIALES
DUO-255/DUPLEX

Descalcificadores dUplex automaticos para
suministro ininterrumpido de agua
descalcificada.

» Construccion bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con
fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera en
polietileno inyectado o rotomoldeado segin modelo.

» Equipados con dos vélvulas automaticas 255/700, qonstruidas en
NORYL, montadas en la parte superior del cuerpo. Arbol de levas
redisefiado, mayor robustez.

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para
un éptimo rendimiento.

» Kit de interconexidn de las dos columnas incluido en el suministro con
racords de conexion en laton.

» Conexién 1" macho.

» Presidon maxima de trabajo 8 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 35°C.

» Alimentacidn eléctrica 220V-12V (transformador incluido).

» Programadores Serie LOGIX 764. DUplex
- Simplicidad de manipulaciéon y uso. Facilidad de ajuste.

- Nuevo disefio del sistema de arrastre del arbol de levas de ataque
directo para mayor fiabilidad mecanica.

- Motor de giro rapido.

- Sistema de posicionamiento opto-electrénico.

- Electrénica de Ultima regeneracion. Memoria no volatil.

- Bateria incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario).

Resina Cap.Int. Q.Méx. C.Sal Ciclo entre regeneraciones (m') Vol. Dep.
Modelo lts °Hfxm* mi/h  Kg  30°Hf 50°Hf 70°Hf Sal

|
|
:
5_

» Configuracién High flow:

- Control del funcionamiento paralelo de las dos columnas. Ello permite
disponer de un caudal punta superior con menor pérdida de cargay
regeneracién secuencial de las dos columnas.

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para
un éptimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracién de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Presién de trabajo: 2,5-8,0 bar.

» Presion optima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 35°C.

» Alimentacidén eléctrica 220V-12V (transformador incluido).

Conexidn

DUO'255/030/DI]PLEX 30x2 180 2.4 6,0 53 32 23 85x2 "M
DUO'255/045/DUPLEX 45%2 270 28 9,0 83 50 36 100x2 %" M
DUO-255/070/Dl]PLEX 70x2 420 28 140 163 98 70 200x2 "M

* Los caudales indicados son validos para una sola columna en servicio.

Cadio
DU0-255/030/! DUPLEX 303627 30C 1
DUO-255/045/DUPLEX 303628 30C 1
DU0-255/070/! DUPLEX 303629 30C 1

Member of Group
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
INDUSTRIALES
DUO-PERFORMA Cv

Descalcificadores automaticos para

la eliminacidn de la dureza del agua mediante

intercambio idnico.

» Construccion bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con
fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera en
polietileno inyectado o rotomoldeado segin modelo.

» Valvula automatica Performa Cv, construida en NORYL, montada
en la parte superior del cuerpo. Arbol de levas redisefiado, mayor
robustez. Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza
residual.

» Programador Serie LOGIX
- Simplicidad de manipulacion y uso. Facilidad de ajuste.

- Motor de giro rapido.

- Sistema de posicionamiento opto-electronico.

- Baterfa incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario).

- Control volumétrico, por consumo de agua. Funcionamiento
microprocesado. Registro valores histdricos de operacién. Miltiples
posibilidades de programacién y ajuste. Regeneracion retardada o
instantanea, por volumen, por tiempo, reserva fija o variable, etc.

» Configuracién High flow para los sistemas duplex. Control del
funcionamiento paralelo de las dos columnas. Permite disponer de un
caudal punta superior con menor pérdida de carga y regeneracién
secuencial de las dos columnas.

» Racord de conexion en latén.

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para

un éptimo rendimiento.

Resina Cap.Int. Q.Max. C.Sal Ciclo entre regeneraciones (m?) Vol. Dep.
Modelo lts °Hfxm* m’%/h Kg 30°Hf 50°Hf 70°Hf Sal

DUO-PERFORMA/080 80 480 32 160 160 96 69 200

DUO-PERFORMA/100 100 600 40 200 200 120 86 300

DUO-PERFORMA/125 125 750 50 250 250 150 107 300

DUO-PERFORMA/140 140 80 56 280 280 168 120 300

DUO-PERFORMA/175 175 1050 56 350 350 210 150 500

DUO-PERFORMA/200 200 1200 56 400 400 240 171 500

*

Capacidad de intercambio y consumo de sal por columna y ciclo.

** Los caudales indicados son vélidos para una sola columna en servicio.

*** Los depdsitos de sal informados son validos para equipos simplex. En los
duplex, multiplicar por 2 las unidades del depdsito de sal correspondiente.

SIMPLEX DUPLEX
DUO-PERFORMA/080 303585 303651 01
DUO-PERFORMA/100 303586 303652 1
DUO-PERFORMA/125 303587 303653 1
DUO-PERFORMA/140 303588 303654 1
DUO-PERFORMA/175 303589 303655 1
DUO-PERFORMA/200 303590 303656 1

26 27

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracién de resinas de intercambio
iénico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Incluye vélvula de seguridad para evitar desbordamientos
accidentales.

» Conexion:

- simplex: 1"M (opcionalmente 1%4").
- dUplex: 12"M (excepto duplex 80I, con conexion 144").

» Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.

» Presion dptima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 35°C.

» Alimentacion eléctrica 220V-12V (transformador incluido).

Cat._Emb.

KIT PS. Racords Conexion 14" 308620 300 1
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
INDUSTRIALES
DUO-MAGNUM

Descalcificadores automaticos para
la eliminacidn de la dureza del agua mediante
intercambio idnico.

» Construccidn bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con
fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera en
polietileno inyectado o rotomoldeado segin modelo.

» Equipados con valvula automatica modelo MAGNUM, construida en
NORYL, montada en la parte superior del cuerpo.

» Programador Serie LOGIX
- Simplicidad de manipulacién y uso. Facilidad de ajuste.

- Sistema de posicionamiento opto-electrénico.

- Baterfa incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario)

- Control volumétrico, por consumo de agua. funcionamiento
microprocesado. Registro valores histdricos de operacidn. Miltiples
posibilidades de programacion y ajuste. Regeneracién retardada o
instantanea, por volumen, por tiempo, reserva fija o variable, etc. .

» Configuracién para los sistemas duplex:

- Alternativo. Control del funcionamiento alternativo de las
dos columnas. La primera de ellas en servicio y la segunda en
regeneracion o reposo, alternando su funcionamiento al agotarse la
primera.

- High flow. Control del funcionamiento paralelo de dos o mas
columnas. Permite disponer de un caudal punta superior con menor
pérdida de carga y regeneracién secuencial de las columnas.

Resina Cap.Int. Q.Max. C.Sal
Modelo Its °Hfxm* m/h  Kg

Ciclo entre regeneraciones (m) Vol. Dep.

30°Hf 50°Hf 70°Hf  Sal
DUO-MAGNUM/100 100 600 40 200 200 120 86 300
DUO-MAGNUM/125 125 750 50 250 250 150 10,7 500
DUO-MAGNUM/175 175 1050 70 %0 350 21,0 150 500
DUO-MAGNUM/225 225 1350 90 450 450 270 193 500
DUO-MAGNUM/300 300 1800 120 600 60,0 36,0 257 1000
DUO-MAGNUM/450 450 2700 160 900 900 540 386 1000
DUO-MAGNUM/600 600 3600 160 1200 1200 720 514 1500
DUO-MAGNUM/750 750 4500 16,0 150,0 1500 90,0 643 1500

Los caudales indicados son vélidos para una sola columna en servicio.
SIMPLEX DUPLEX

DUO-MAGNUM/100 303751 30379 D0 1
DUO-MAGNUM/125 303752 303792 00 1
DUO-MAGNUM/175 303753 303794 0D 1
DUO-MAGNUM/225 303754 303795 D0 1
DUO-MAGNUM/300 303756 303797 0D 1
DUO-MAGNUM/450 303758 303799 00 1
DUO-MAGNUM/600 303760 303801 00 1
DUO-MAGNUM/750 303761 303802 00 1
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» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad
para un éptimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneraciéon de resinas de intercambio
iénico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Incluye vélvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales.

» Conexién 2" macho.

» Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.

» Presion dptima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 35°C.

» Alimentacidn eléctrica 220V-12V (transformador incluido).

» Posibilidad de incorporar doble fondo en el depdsito de la sal, como
opcion.

» Posibilidad de configuracién triplex. Consultar.

» No se suministran los accesorios de interconexién entre las columnas.
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DESCALCIFICADORES
INDUSTRIALES
DUO-360

Descalcificadores automaticos para
la eliminacidn de la dureza del agua mediante
intercambio idnico.

» Construccion bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con » Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera en pureza, especifica para la regeneracién de resinas de intercambio
polietileno rotomoldeado con falso fondo. iénico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al

» Posibilidades de control: consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).

- Volumétrico. Programador SFE de funcionamiento electrénico, para No incluido, suministrado como opcién, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
control del consumo e inicio de la regeneracién al agotarse el ciclo. 309000 (saco 10kg).

- Ddplex. Programador AQUACUBIC, de funcionamiento alternantivo » Incluye vélvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales.
de las dos columnas. La primera de ellas en servicio y la segunda en » Presion maxima de trabajo 6 bar.
regeneracion o reposo, alternando su funcionamiento al agotarse » Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
la primera. » Alimentacidén eléctrica 220V-24V (transformador incluido).

» Equipados con vélvula automatica modelo 360, construida en ABS+FV,  » No se suministran los accesorios de interconexién entre las dos
montada en el frontal del equipo. columnas, para los sistemas duplex.

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad
para un éptimo rendimiento.

Resina Cap.Int. Q.Méx. Ciclo entre regeneraciones (m’) Vol. Dep. Conexion
Modelo lts  °Hfxm* m'/h 30°Hf 50°Hf 70°Hf Sal PVCmm

DUO-360/450 450 2700 180 90,0 900 540 386 1000 63
DU0-360/600 600 3600 240 1200 1200 720 514 1000 63
DU0-360/750 750 4500 30,0 150,0 1500 90,0 643 1500 90
DUO0-360/850 850 5100 3,0 1700 170,0 1020 729 1500 90
DUO0-360/1000 1000 6000 40,0 2000 2000 1200 857 1500 90
DU0-360/1200 1200 7200 450 2400 2400 1440 1029 2000 90

* Los caudales indicados son vélidos para una sola columna en servicio.

SiMPLEX DUPLEX
Modelo Cadigo Cadigo Cat. Emb.

DUO-360/450 303950 303960 00 1
DUO-360/600 303951 303961 00 1
DUO-360/750 303952 303962 300 1
DUO-360/850 303953 303963 00 1
DU0-360/1000 303954 303964 00 1
DU0-360/1200 303955 303965 300 1
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
INDUSTRIALES
DUO-9100/DUPLEX

Descalcificadores dUplex automaticos
alternativos para un suministro ininterrumpido
de agua descalcificada.

» Construccion bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con
fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera en
polietileno inyectado o rotomoldeado segin modelo.

» Flexos de interconexion de las dos columnas incluidos en el suministro.

» Equipados con una Unica valvula automatica modelo 9100-TWIN de
funcionamiento electromecdnico, construida en NORYL, montada
en la parte superior de uno de los cuerpos, con contador integrado en
la vélvula.

» Control volumétrico electrénico. Programador SXT de funcionamiento
electrénico. Multiples posibilidades de programacién y ajuste. Ciclo
maximo de 9999 m?.

» Funcionamiento alternativo de las dos columnas. La primera de ellas
en servicio y la segunda en regeneracién o reposo, alternando su
funcionamiento al agotarse la primera.

» Interconectores de las dos columnas en material plastico, incluidos en
el suministro.

Resina Cap.Int. Q.Max. C.Sal Ciclo entre regeneraciones (m‘) Vol. Dep.|
Modelo lts °Hfxm* m’/h  Kg 30°Hf 50°Hf 70°Hf Sal

DU0-9100/045 B 20 25 90 90 54 39 100
DU0-9100/060 60«2 30 30 120 120 72 51 200
DU0-9100/070 70 40 35 40 W0 84 60 200
DU0-9100/100 1002 600 40 200 200 120 86 300
DU0-9100/125 159 750 50 250 50 150 107 300

* Los caudales indicados son vélidos para una sola columna en servicio.

DU0-9100/045 30180 30D 1
DU0-9100/060 10181 30D 1
DU0-9100/070 30182 30D 1
DU0-9100/100 30183 30D 1
DU0-9100/125 3018 30D 1
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» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad
para un éptimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracion de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Conexién 1" hembra.

» Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.

» Presiéon dptima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 35°C.

» Alimentacion eléctrica 220V-24V (transformador incluido).
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DESCALCIFICADORES
INDUSTRIALES
DUO-3150SD

Descalcificadores automaticos para

la eliminacidn de la dureza del agua mediante

intercambio idnico.

» Construccion bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con
fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera en
polietileno rotomoldeado con falso fondo.

» Valvula automatica 3150, construida en bronce, de funcionamiento
electromecdnico, montada en el frontal del equipo. Los sistemas
dUplex incorporan un contador remoto externo a la valvula.

» Posibilidades de control:

- Volumétrico electrénico. Programador NXT de funcionamiento
electrénico. MUltiples posibilidades de programacién y ajuste. Ciclo
maximo 9999 m?3.

- DUplex. Funcionamiento alternativo de las dos columnas. La
primera de ellas en servicio y la segunda en regeneracion o reposo,
alternando su funcionamiento al agotarse la primera.

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad
para un éptimo rendimiento.

Resina Cap.Int. Q.Max.
Modelo Its  °Hfxm* m’/h

Ciclo entre regeneraciones (m') Vol. Dep.|

30°Hf S0°Hf 70°Hf sl
DUO-3150SD/600 600 300 240 1200 1200 720 Sl4 1000
DUO-3150SD/750 750 4500 240 1500 1500 900 643 1500
DUO-3150SD/850 g0 5100 240 100 100 1020 729 1500
DUO-3150SD/1000 1000 6000 240 2000 2000 1200 857 1500
DUO-31505D/1200 1200 7200 240 2400 2400 1440 1029 2000

* Los caudales indicados son vélidos para una sola columna en servicio.

SIMPLEX DUPLEX
DUO-3150SD/600 310384 310437 00 1
DUO-31508D/750 10385 310438 001
DUO-3150SD/850 10386 310439 00 1
DUO-3150SD/1000 310387 310440 0 1
DUO-31508D/1200 310388 310441 00 1

30 31

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracién de resinas de intercambio
iénico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

» Conexion 2" hembra.

» Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.

» Presion dptima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 40°C.

» Alimentacidén eléctrica 220V-24V (transformador incluido).

» No se suministran los accesorios de interconexién entre las dos
columnas, para los sistemas diplex.

» Consultar dimensiones en la pagina 233
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DESCALCIFICACION

DESCALCIFICADORES
INDUSTRIALES
DUO-3900SD

Descalcificadores automaticos para
la eliminacidn de la dureza del agua mediante
intercambio idnico.

» Construccion bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con
fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera en
polietileno rotomoldeado con falso fondo.

» Vélvula automatica 3900, construida en bronce, de funcionamiento
electromecdnico, montada en el frontal del equipo. Los sistemas
duplex incorporan un contador remoto externo a la valvula.

» Posibilidades de control:

- Volumétrico electrénico. Programador NXT de funcionamiento
electrénico. MUltiples posibilidades de programacién y ajuste. Ciclo
maximo 9999 m?3.

- DUplex. Funcionamiento alternativo de las dos columnas. La
primera de ellas en servicio y la segunda en regeneracion o reposo,
alternando su funcionamiento al agotarse la primera.

» Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad
para un éptimo rendimiento.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracion de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, codigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

- Resina Cap.Int. Q.Max. C.Sal Ciclo entre regeneraciones (m') Vol. Dep|
Modelo Its °Hixm* m’/h  Kg 30°Hf 50°Hf 70°Hf Sal
DU0-3900SD/750 750 4500 30,0 1500 1500 900 643 1500
DU0-3900SD/850 850 5100 30 1700 1700 1020 729 1500
DU0-3900SD/1000 1000 6000 40,0 2000 2000 1200 8,7 1500
DU0-3900SD/1200 1200 7200 48,0 2400 2400 1440 1029 2000
DU0-3900SD/1800 1800 10800 56,0 3600 3300 1980 1410 3000
DU0-3900SD/2300 2300 13800 56,0 4600 4200 2530 1810 3000
* Los caudales indicados son vélidos para una sola columna en servicio.
SIMPLEX DUPLEX

DU0-3900SD/750 310401 310446 300 1
DU0-3900SD/850 310402 310447 300 1
DU0-3900SD/1000 310403 310448 300 1
DU0-3900SD/1200 310404 310449 300 1
DU0-3900SD/1800 310405 310450 00 1
DU0-3900SD/2300 310406 310451 00 1
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» Conexién 3" hembra.

» Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.

» Presion Optima: 3,5-4,5 bar.

» Temperatura de trabajo 0° a 40°C.

» Alimentacidn eléctrica 220V-24V (transformador incluido).

» No se suministran los accesorios de interconexidn entre las dos
columnas, para los sistemas duplex.

» El ciclo de los equipos podria variar en funcidn de la calidad de agua
de aporte.

» Es necesario estudiar e instalar el pretratamiento adecuado.
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DESCALCIFICADORES
ECOMIX-700

Descalcificadores automaticos con lecho
filtrante Ecomix, para el tratamiento de agua de
pozo y agua de red.

» Construccién bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado » Conexién 1" macho.
con fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera 5 Presién de trabajo: 2,5-8,0 bar.
en polietileno inyectado. » Presidn dptima: 3,5-4,5 bar.

» Valvula automatica 255/700, construida en NORYL, montada en la » Temperatura de trabajo 5° a 35°C.

parte superior del cuerpo. Arbol de levas redisefiado, mayor robustez.
Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza residual.

» Programador Serie LOGIX
- Simplicidad de manipulacién y uso. Facilidad de ajuste.
- Motor de giro rapido.
- Sistema de posicionamiento opto-electrénico.
- Bateria incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario).

» Alimentacién eléctrica 220V-12V (transformador incluido).
» Limites de empleo:
- Dureza méax.: 75°Hf.
- Concentracién méax. Fe: 15,00 mg/l y de Mn: 3,0 ppm disueltos.
- Vélido para el tratamiento de Fe y Mn disuelto. Debe evitarse
cualquier proceso de aireaciéon o pretratamiento oxidativo previo.
» El ciclo de los equipos podria variar en funcién de la calidad de agua
de aporte.
» Es necesario estudiar e instalar el pretratamiento adecuado.

- Control volumétrico, por consumo de agua. Funcionamiento
microprocesado. Registro valores histéricos de operacién. Posibilidad
de programar la frecuencia de regeneracién en ciclos de 1a 99 dias.

» Racord de conexion en NORYL.

» Completos con medio filtrante altamente eficaz Ecomix, de uso
alimentario. Apto para tratar agua de pozo o agua de red. Reduce
la dureza del agua, hierro, manganeso, trazas de materia orgnaica y
amonio. Se estratifica en varias capas tras la primera regeneracién.

» Regenerante: sal de cloruro sddico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracion de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

Ecomix Cap.Int. Q.Max. C.Sal
Modelo Its  °Hfxm* m/h Kg

ECOMIX-700/050 30 175 14 6,5
ECOMIX-700/075 75 263 1,6 9.8
ECOMIX-700/050 30471 30D 1
ECOMIX-700/075 310472 30D 1
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DESCALCIFICADORES
ECOMIX-278

Descalcificadores automaticos con lecho

filtrante Ecomix, para el tratamiento de agua de

pozo y agua de red.

» Construccion bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con
fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera en
polietileno inyectado o rotomoldeado segin modelo.

» Valvula automatica Performa Cv, construida en NORYL, montada
en la parte superior del cuerpo. Arbol de levas redisefiado, mayor
robustez. Incorpora dispositivo mezclador para el ajuste de la dureza
residual.

» Programador Serie LOGIX
- Simplicidad de manipulacién y uso. Facilidad de ajuste.

- Motor de giro répido.

- Sistema de posicionamiento opto-electrénico.

- Bateria incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario).

- Control volumétrico, por consumo de agua. funcionamiento
microprocesado. Registro valores histéricos de operacion. Miltiples
posibilidades de programacién y ajuste. Regeneracion retardada o
instantanea, por volumen, por tiempo, reserva fija o variable, etc.

» Racord de conexidn en latén.

» Completos con medio filtrante altamente eficaz Ecomix, de uso
alimentario. Apto para tratar agua de pozo o agua de red. Reduce
la dureza del agua, hierro, manganeso, trazas de materia orgndica y
amonio. Se estratifica en varias capas tras la primera regeneracién.

» Regenerante: sal de cloruro sédico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracidn de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcién, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

Ecomix Cap.Int. Q.Max. C.Sal

lts  °Hikm* m¥h Kg
ECOMIX-278/100 100 350 2,0 13,0
ECOMIX-278/125 125 438 2,6 16,3
ECOMIX-278/175 175 613 32 228
ECOMIX-278/200 200 700 b4 260

T

» Incluye vélvula de seguridad para evitar desbordamientos
accidentales.

» Conexién 1"M (opcionalmente 144").
» Presién de trabajo: 2,5-8,0 bar.
» Presion Optima: 3,5-4,5 bar.
» Temperatura de trabajo 0° a 35°C.
» Alimentacién eléctrica 220V-12V (transformador incluido).
» Limites de empleo:
- Dureza max.: 75°Hf.
- Concentracién méx. Fe: 15,00 mg/l y de Mn: 3,0 ppm disueltos.
- Vélido para el tratamiento de Fe y Mn disuelto. Debe evitarse
cualquier proceso de aireacién o pretratamiento oxidativo previo.
» El ciclo de los equipos podria variar en funcién de la calidad de agua
de aporte.
» Es necesario estudiar e instalar el pretratamiento adecuado.

ECOMIX-278/100 310476 30D 1 KIT P5. Racords Conexion 144" 308620 30 1
ECOMIX-278/125 310477 30D 1
ECOMIX-278/175 310478 30D 1
ECOMIX-278/200 310479 30D 1
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DESCALCIFICADORES
ECOMIX-MAGNUM

Descalcificadores automaticos con lecho

filtrante Ecomix, para el tratamiento de agua de

pozo y agua de red.

» Construccion bi-bloc. Botella construida en poliéster reforzado con
fibra de vidrio. Liner interior en P.E. alimentario. Depdsito salmuera en
polietileno inyectado o rotomoldeado segin modelo.

» Equipados con valvula automatica modelo MAGNUM, construida en
NORYL, montada en la parte superior del cuerpo.

» Programador Serie LOGIX
- Simplicidad de manipulacién y uso. Facilidad de ajuste.

- Sistema de posicionamiento opto-electrénico.

- Bateria incorporada. Capacidad reserva 8 horas (reloj y calendario)

- Control volumétrico, por consumo de agua. funcionamiento
microprocesado. Registro valores histéricos de operacién. Mdltiples
posibilidades de programacion y ajuste. Regeneracién retardada o
instantdnea, por volumen, por tiempo, reserva fija o variable, etc.

» Completos con medio filtrante altamente eficaz Ecomix, de uso
alimentario. Apto para tratar agua de pozo o agua de red. Reduce
la dureza del agua, hierro, manganeso, trazas de materia orgnaica y
amonio. Se estratifica en varias capas tras la primera regeneracién.

» Regenerante: sal de cloruro sddico, en peladillas o pastillas de alta
pureza, especifica para la regeneracion de resinas de intercambio
idnico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al
consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010).
No incluido, suministrado como opcidn, cédigo 309001 (saco 25 kg) o
309000 (saco 10kg).

- Ecomix Cap.Int. Q.Max. C.Sal
Modelo Its  °Hfxm® m‘/h Kg
ECOMIX-298/225 25 7880 44 300
ECOMIX-298/275 275 10500 58 39,0
ECOMIX-298/450 450 15750 90 58,5
ECOMIX-298/00 600 21000 130 780

ECOMIX-MAGNUM/225 310481 30D 1
ECOMIX-MAGNUM/300 310482 30D 1
ECOMIX-MAGNUM/450 310483 30D 1
ECOMIX-MAGNUM/600 310484 30D 1
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» Incluye vélvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales.
» Conexidn 2" macho.
» Presion de trabajo: 2,5-8,0 bar.
» Presién dptima: 3,5-4,5 bar.
» Temperatura de trabajo 5° a 35°C.
» Alimentacidén eléctrica 220V-12V (transformador incluido).
» Posibilidad de incorporar doble fondo en el depésito de la sal, como
opcion.
» Limites de empleo:
- Dureza max.: 75°Hf.
- Concentracion méx. Fe: 15,00 mg/l y de Mn: 3,0 ppm disueltos.

- Vélido para el tratamiento de Fe y Mn disuelto. Debe evitarse
cualquier proceso de aireacidn o pretratamiento oxidativo previo.

» El ciclo de los equipos podria variar en funcidn de la calidad de agua
de aporte.
» Es necesario estudiar e instalar el pretratamiento adecuado.
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